
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w każdej z części  przedstawiono wymogi techniczne stawiane poszczególnym 

urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie określonych parametrów technicznych i ilościowych jest w świetle 

przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny (dotyczy to również 

kompatybilności urządzeń). 

Jeżeli  opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych materiałów, wyrobów i   technologii znaki   

towarowe,   patenty   lub   pochodzenie, źródła  szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności podane zostały-nazwa własna materiału, wyrobu czy  technologii,  numer  

katalogowy  lub producent, należy  to  traktować  jako  rozwiązanie  przykładowe,  określające  standardy,  wygląd    oraz 

wymagania   techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.  

Niniejsze zamówienie w części I ma charakter doposażania i uzupełniania sprzętu nagłaśniającego już będącego w posiadaniu 

Zamawiającego, dlatego też parametry techniczne sprzętu zamawianego muszą być kompatybilne z posiadanymi już przez 

Zamawiającego urządzeniami. Pod pojęciem urządzenia kompatybilne Zamawiający rozumie urządzenia, które odpowiadają 

parametrami technicznymi, mechanicznymi i jakościowymi posiadanym urządzeniom głośnikowym i wzmacniaczom mocy. 

Dlatego też parametry techniczne oferowanych urządzeń nie mogą być gorsze niż parametry technicznie urządzeń obecnie 

eksploatowanych oraz podanych jako minimalne w niniejszym opisie.  

 

Oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. 

Serwis gwarancyjny urządzeń na terenie Polski oraz wymagana jest instrukcja serwisowa dla poszczególnych urządzeń w języku 

angielskim lub polskim. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych instalacji kablowych oraz pozostałych prac niezbędnych do 

prawidłowego montażu i uruchomienia wymienionych systemów wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi oraz dostarczenie 

niezbędnych dokumentów m.in instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych, certyfikatów CE lub deklaracji CE. 

 

 

 



Część I – Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do amfiteatru w parku miejskim w 

Mszczonowie. 

Lp.  Nazwa podzespołu / 

parametry 

Opis minimalnych wymagań  

I NAGŁOŚNIENIE 

1. Aktywny, szerokopasmowy zestaw głośnikowy, systemu liniowego-  2 kpl. 

Rodzaj i budowa 

Minimum dwudrożny, aktywny moduł systemu liniowego.  

Wbudowany wzmacniacz z procesorem DSP 

Podział pasma 
Aktywny – minimum Bi-amp, każda droga zasilana oddzielnym kanałem 

wzmacniacza 

Przetworniki niskotonowe ≥1, o średnicy membrany > 300 mm 

Przetworniki wysokotonowe ≥2 ciśnieniowe, o średnicy cewki > 35 mm  

Obudowa 

Wykonana ze sklejki drewnianej, wykończona powłoką o podwyższonej 

odporności mechanicznej. Zintegrowane elementy metalowe umożliwiające 

podwieszanie i łączenie z kolejnymi modułami. 

Nominalna dyspersja dźwięku w 

płaszczyźnie horyzontalnej 
Symetryczna: 100⁰ ± 10⁰ 

Zakres przenoszonych częstotliwości Minimum 60 Hz – 19,5 kHz (-10dB) 

Maksymalny, szczytowy poziom SPL  ≥ 136 dB 

Wymiary ≤ 37 cm wysokości 

Waga ≤ 56 kg 

Wymagania dodatkowe  

W komplecie fabryczne, atestowane ramy umożliwiające podwieszanie  

W komplecie 2 skrzynie transportowe na kołach, mieszczącymi po 3 

urządzenia w każdej 

 W komplecie  przewody hybrydowe (zasilenie+ sygnał) 

 Urządzenia kompatybilne i umożliwiać podwieszanie z zestawami JBL 

VRX932LAP będącymi na wyposażeniu Zamawiającego 

2. Aktywny, sub-niskotonowy zestaw głośnikowy – 2 kpl. 

Rodzaj i budowa 
Aktywny, niskotonowy zestaw głośnikowy z wbudowanym procesorem 

DSP 

Wbudowane przetworniki ≥ 2, o średnicy > 450 mm 

Chłodzenie modułu wzmacniacza 
Aktywne, wentylatory regulowane automatycznie w zależności od 

obciążenia 

Obudowa 
Wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o 

podwyższonej odporności mechanicznej 

Maksymalny poziom SPL > 140 dB 

Pasmo przenoszenia Nie węższe niż: 30 Hz – 150 Hz (-10dB) 



Wymiary, nie większe niż (wys. X 

szer. X głęb.) 
700 mm x 1250 mm x 600 mm 

Wymagania dodatkowe 

Co najmniej 8 uchwytów umożliwiających przenoszenie 

Wbudowany procesor DSP umożliwia zdalny monitoring parametrów pracy 

wzmacniacza oraz raportowanie błędów, za pośrednictwem dedykowanego 

oprogramowania z poziomu komputera PC 

Wyposażone w minimum 4 koła transportowe 

Urządzenia kompatybilne i umożlwiające sterowanie z tej samej aplikacji 

PC, co zestawy JBL SRX828SP będące na wyposażeniu Zamawiającego 

W zestawie razem z 4 profesjonalnymi pokrowcami transportowymi 

3. Aktywne, dwudrożne zestawy głośnikowe monitorowe - 6 kpl. 

Rodzaj i budowa Aktywny, dwudrożny zestaw głośnikowy z wbudowanym procesorem DSP 

Podział pasma Aktywny, procesing DSP 

Typ wzmacniacza Bi-Amp, każda sekcja zasilana z niezależnego kanału wzmacniacza 

Przetwornik LF ≥ 1, o średnicy > 350 mm 

Przetwornik HF ≥ 1 kompresyjny driver, o średnicy cewki >35 mm 

Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie 

horyzontalnej (-6 dB) 
90⁰ ± 10⁰ 

Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie 

wertykalnej (-6 dB) 
55⁰ ± 5⁰ 

Chłodzenie modułu wzmacniacza 
Aktywne, wentylatory regulowane automatycznie w zależności od 

obciążenia 

Obudowa 
Wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o 

podwyższonej odporności mechanicznej 

Maksymalny poziom SPL > 136 dB 

Pasmo przenoszenia Nie węższe niż: 60 Hz – 17 kHz (±3dB) 

Waga < 22 kg 

Wymagania dodatkowe 

Przeznaczony do pracy jako zestaw monitorowy oraz nagłośnienie 

frontowe.  

 Możliwość wyboru fabrycznych ustawień parametrów DSP odpowiednich 

dla różnych zastosowań 

 

 Głośnik wyposażony w gniazdo do ustawienia na statywie kolumnowym 

pod co najmniej dwoma kątami 

 Co najmniej jeden uchwyt umożliwiający transport 

 Wbudowany procesor DSP umożliwia zdalny monitoring i kontrolę 

parametrów pracy za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania z 

poziomu komputera PC lub tabletu Android/iOS 

 



 Profesjonalne pokrowce transportowe -dopasowane do wielkości urządzeń 

wraz z osprzętem materiał: Kodura wodoodporna 

4. Mobilny moduł I/O cyfrowego miksera dźwięku - 1kpl. 

Budowa Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy 

Komunikacja 

Cyfrowy, wielokanałowy protokół audio, ze zdalną kontrolą poziomu 

wysterowania przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z 

wykorzystywanym przez cyfrową konsoletę Soundcraft Si Impact, 

znajdującą się na wyposażeniu Zamawiającego 

Ilość wejść mikrofonowych ≥32 

Ilość wyjść liniowych ≥12 

Zastępcza SEM szumu (EIN) wejść 

mikrofonowych przy maksymalnym 

wysterowaniu przedwzmacniacza 

< -125 dBu 

Szum szczątkowy na wyjściach < -87 dBu 

Wymagania dodatkowe  

W komplecie skrzynia transportowa typu flight case- dopasowana do 

wielkości urządzenia wraz z osprzętem. Materiał: sklejka 

 

 W komplecie z mobilnym odpornym na uszkodzenia, przewodem Cat5 w 

gumowej izolacji wraz ze zwijakiem bębnowym, zakończonym złączami 

typu Ethercon.  

Dł. 50 mb 

 

5.  Mikrofon dynamiczny instrumentalny- 2szt. 

Budowa i rodzaj Mikrofon dynamiczny, instrumentalny 

Kierunkowość Kierunkowy – kardioidalny 

Kapsuła dynamiczna 

Funkcje Pneumatyczny system antywstrząsowy mocowania kapsuły  

Zakres przenoszonych częstotliwości ≥ 40 Hz – 14,9 kHz 

Czułość ≥ 1,6 mV/Pa 

Wymagania dodatkowe  

pokrowiec 

 

uchwyt z gwintem 3/8” 

6.  Mikrofon pojemnościowy instrumentalny- 2 szt. 

Budowa i rodzaj Mikrofonów pojemnościowy 

Kierunkowość Zmienna – co najmniej kardioidalna i hiperkardioidalna  

Kapsuła Pojemnościowa, 

Funkcje Przełączalny filtr dolnozaporowy  

 Przełączalny tłumik (PAD) sygnału 



Zakres przenoszonych częstotliwości ≥ 50 Hz – 19,8 kHz 

Czułość ≥ 6 mV/Pa 

Równoważny poziom szumu ≤ 21 dB-A 

Wymagania dodatkowe 

Pokrowiec 

Uchwyt z gwintem 3/8” 

Osłona  przeciwwietrzna 

7.  Di-box aktywny- 4szt. 

Budowa i rodzaj 
Transformatorowy symetryzator sygnału z aktywnym typem układu 

elektronicznego w kompaktowej, metalowej obudowie 

Funkcjonalność  

Zasilanie bateryjne lub poprzez Phantom 

Wbudowany tłumik sygnału o min. 2 poziomach tłumienia 

Możliwość odwrócenia polaryzacji sygnału 

Możliwość odizolowania masy sygnału 

Wejścia Jack ¼” TRS ≥1 niesymetryczne 

Wyjścia Jack ¼” TRS ≥1 typu „Link/Thru” niesymetryczne 

Wyjścia XLR ≥1 symetryczne 

Zasilanie Phantom +48V 

Zakres częstotliwości ≥ 10Hz – 70 kHz (- 3 dB, przy impedancji źródła ≥2kΩ) 

Poziom zniekształceń THD ≤ 0,005% (1 kHz, 0 dBu) 

8.  Statyw mikrofonowy- 10 szt. 

Rodzaj i budowa Statyw mikrofonowy wysoki, łamany 

Wysokość (minimalna/maksymalna) (1000 / 2300) mm ± 10% 

Regulacja wysokości Zacisk 

Długość ramienia ≥ 690 mm 

Konstrukcja podstawy Gniazdo z trzema składanymi nogami 

Masa netto > 3 kg 

Kolor Czarny 

9.  System cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych- 2 kpl. 

Częstotliwość nośna: Cyfrowe 2,4 GHz 

Szyfrowanie: 256-bitowy AES 

Jednoczesna obsługa: Tak, do 8 współistniejących systemów 

Zakres roboczy: 30 m (100 stóp) 

Czas oczekiwania <= 2,9 ms 



Wybór częstotliwości / kanału 

Adaptacyjny wybór kanałów 

 

Diversity WirelessAntena, czas, częstotliwość 

Pasmo przenoszenia 
70 Hz – 20 KHz + 1 / -3 dB 

 

Zakres dynamiczny 116 dB przy 1 KHz 

Sygnał do szumu 
> 90 dBA 

 

Montaż w stojaku Tak, z opcjonalnym zestawem do montażu w stojaku 

Bateria 

2xAA Alkaliczny 

 

Żywotność baterii min. 12 godzin 

Głowica mikrofonu  P5 z mocowaniem pneumatycznym 

10.  Antena kierunkowa- 2 szt. 

Rodzaj i przeznaczenie Aktywna antena dla systemów mikrofonów bezprzewodowych.  

Złącza wyjściowe ≥ 1 antenowe, BNC 

Kierunkowość Kierunkowa – 65~80⁰ 

Zakres częstotliwości ≥ 470 MHz – 694 MHz 

Wzmocnienie > 20 dBi 

Wymagania dodatkowe  Kompatybilna ze spliterem antenowym z poz. 8 

11.  Most kablowy- 15 szt 

Budowa i rodzaj 

Antypoślizgowy,z czarnego poliuretanu, opatentowany samoczyszczący 

zawias pokrywy.  

• 3 kanały: 1 kanał 35x35mm 

• 2 kanały 35x30mm 

• Max obciążenia ;2t.pomieszczeń 

• Długość: 100 cm 

12.  Skrzynia transportowa miksera -1 szt 

  Rodzaj i budowa Skrzynia transportowa typu typu flight case mieszczącą konsoletę 

Soundcraft Si Impact, która znajduje się na wyposażeniu Zamawiającego. 

Skrzynia wyposażona w: 5 rączek, zamki motylkowe, przestrzeń doghouse 

umożliwiającą podłączenie okablowania 

 

13.  Okablowanie mikrofonowe- 1 kpl. 

Rodzaj i budowa Mobilne przewody sygnałowe – mikrofonowe. Średnica przewodu min. 6 

mm, złącza XLR. 



 

Długość i ilość 3m – 5 szt. 

5m – 5szt. 

10m – 5 szt. 

14.  Mikrofon pomiarowy - 1szt. 

Rodzaj i przeznaczenie Dookólny Mikrofon do analizy dźwięku w czasie rzeczywistym. 

 

Współpracujący z procesorami Driverack. 

Pasmo przenoszenia  20Hz-20KHz 

Czułość: - 63dB+- 3dB 

Napięcie robocze 9V-52VDC 

15.  Mikrofon dynamiczny- 2szt 

Charakterystyka kierunkowa         Superkardioida 

Pasmo przenoszenia                        70 to 20,000 Hz 

Filtr górnoprzepustowy 80 Hz, 6 dB/oktawę, zawsze włączony 

Czułość 2.6 mV/Pa (-52 dBV) 

Maks. SPL przy 1%/3% THD 147 / 156 dB SPL 

 

Równoważny poziom szumu 18 dB-A (IEC 60268-4) 

 

Wspołcz. sygnał/szum (A-ważone) 76 dB 

 

Impedancja / zaIec. Imped. wejścia ≤600 ohms / 2000 ohms 

Złącze 3-pinowy XLR 

Wykończenie matowe, szaro-niebieskie 

Wymiary Długość: 185.2 mm (7.3 in.); Średnica: 51 mm (2 in.) 

Waga netto / wysyłkowa 340 g(12 oz.) / 655 g (1.45 lbs.)  

Wymagania dodatkowe:  cylindryczne etui,  

uchwyt SA61, 

wymienny wiatrochron wewnętrzny 

16 Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, 

certyfikat CE lub deklaracja CE 
Tak 

 

II OŚWIETLENIE 



1.  Ruchoma głowa LED Spot- 6 szt. 

Parametry  Ruchoma głowa LED Spot wyposażona w diodę LED o mocy 200bW, 

temperatura barwy światła 19,600K.  

Urządzenie sterowane protokołem DMX wyposażone w tarczę 8 kolorów 

+biały oraz dwie pryzmy : 6 ramienną , kołową-rotacyną indeksowaną i 5 

ramienną liniową, rotacyjną indeksowaną.  

Dodatkowo dwie tarcze gobo - statyczna i rotacyjna z 6 wzorami w każdej, 

oraz z możliwością wymiany gobo w jednej z nich. 

Częstotliwość odświeżania na poziomi 3,5kHz, zmotoryzowany focus i 

zoom elektroniczny pracujący w zakresie od 11stopni do 22 stopni. 

Funkcja RDM oraz wejścia i wyjścia  3PIn oraz 5PIN. 

Możliwość pracy w 3 trybach 17/23 i 24 kanały. 

2.  Ruchoma głowa LED typu was- 8 szt. 

Parametry Ruchoma głowa LED typu wash o mocy 180W.  

Wyposażona w  zmotoryzowany zoom o zakresie 5 - 60 stopni.  12 diod 

RGBW o mocy 15W każda.  

Nieograniczony zakres ruchów w panoramie i tilt, opcja   standalone, 

master/slave, częstotliwość odświeżania 4kHz. 4 tryby pracy :8/10/16/26 

kanałów, 4 krzywe dimmera. Wejścia i wyjścia 3 i 5  pin 

3 Reflektor LED typu Fresne-8 szt. 

Parametry Reflektor LED typu Fresnel, wyposażony w 200W diodę COB LED 

RGBAL.  

Zoom elektroniczny o zakresie 14 - 55 stopni.  

Możliwość wyboru temperatury barwowej dla koloru białego : 

2700K,3000K, 3200K,4000K,5600K,  

 

Sterowanie przez protokół DMX z RDM, 4 krzywe dimmera .  

4 Reflektor PAR w kolorze czarnym- 12szt. 

Parametry  Reflektor PAR w kolorze czarnym  wykonany w technologii LED, 18 x 

10W RGBWA.  

Posiada możliwość obsługi sygnału DMX.  

 

 Kąt świecenia 40 stopni. 

Dwa tryby pracy 5/9kanałowy  wejście i wyjście 3pin dmx. 

5 Listwa led bar 12 x 12W (RGBWAUV)- 16 szt. 

Parametry  Listwa led bar 12 x 12W (RGBWAUV). 

 

Metalowa obudowa listwy umożliwiająca zawieszenie pionowe. 



Możliwość sterowania protokołem DMX, standalone mode, tryb sound, 

master/slave, kąt świecenia 40 stopni, tryby pracy 3/4/6/8/11/72/77 

kanałów, wejścia i wyjścia 3pin i 5 pin dmx 

6 Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy + oryginalny case- 1 szt. 

Parametry  Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy posiadający programową 

możliwość pracy równoczesnej w co najmniej 6 środowiskach DMX. 

Łącznie do minimum 3072 kanałów DMX. Z możliwością zapamiętania do 

5000 CUE i 5000 grup. Ilość show - nieograniczona. Nastawnia 

przystosowana do obsługi media serwerów. Posiada wbudowane 

minimalnie: 8 podświetlanych enkoderów, 12 podświetlanych faderów, 1 

port sieciowy, 5 portów USB, 4 wyjścia DMX, 1 wyjście dla monitora – 

może być dotykowy, wyposażona w  lampkę LED do podświetlania konsoli. 

Wbudowane WI-FI, możliwość opisu każdego playbacku indywidualnie. 

Wbudowany ciekłokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy, o przekątnej 

co najmniej 10 ". Wbudowany serwer internetowy. Z możliwością 

dołączania zewnętrznych dodatkowych pól manualnych playback. Wejście 

Audio, wej./wyj/ MIDI, złącze zdalnego sterowania. Wyposażony w 

pokrowiec przeciw kurzowy. 

7 Wytwornica dymu typu "fog- 1 szt. 

Parametry Wytwornica dymu typu "fog" wyposażona w grzałkę o mocy 1500W. 

Sterowana protokołem DMX 512 (współpraca z  protokołem RDM) oraz 

wbudowanym panelem kontrolnym. Praca w pozycji wolnostojącej lub 

możliwość zamontowania na kratownicy scenicznej. Tryb pracy ciągłej, 

wydajność 800 m3 na minutę. Zintegrowany zbiornik na płyn o pojemności 

4l. Aluminiowa obudowa w kolorze czarnym. Tryb czyszczenia układu 

dymienia maszyny. 

8 Reflektor prowadzący "followspot- 1 szt. 

Parametry Reflektor prowadzący "followspot" wyposażony w źródło światła MSR o 

mocy 1200W z podstawą G22.  

Urządzenie wyposażone w ręcznie kontrolowany dimmer, system zmiany 

kolorów typu z 5 filtrami.  

Płynnie regulowany zoom w zakresie od 8 do 22 stopni.  

 

Ręcznie regulowana przesłona Iris. 

Możliwość montażu na statywie (dołączony w zestawie) typu tripod z 

regulowaną wysokością. 

9 Okablowanie elektryczne i sygnałowe pomiędzy urządzeniami, akcesoria montażowe _1 kpl. 

  Elementy konstrukcyjne do podwieszenia systemu oświetlenia 

 i nagłośnienia z odpowiednimi certyfikatami 

10 Wieża - podnośnik ręczny, h-5,4m, udźwig 250kg- 2szt. 

Parametry Statyw mechaniczny frontowego załadunku, o wysokości podnoszenia min 

5,4m i udźwigu 250kg, rozpiętość nóg max 172cm, max. wysokość 

transportowa 178 cm. 

11 Wciągarka łańcuchowa ręczna  z akcesoriami – 4 szt. 



 

Część II – Zakup i  dostawa sprzętu do projekcji filmów 

Nazwa podzespołu / parametry  Opis minimalnych wymagań  

Rodzaj urządzenia   Projektor multimedialny  1-szt 

Technologia projekcji 3LCD 

Rozdzielczość natywna 1920x1200 pikseli 

Format obrazu natywny  16:10 

Jasność: minimum 8000 ANSI Lumenów 

Możliwość stosowania wymiennych 

obiektywów 
tak 

Wyjście/wejście   

Minimum 1 wejście video analogowe Mini D-sub 15-pinowe 

(kompatybilne z YPbPr) 

Minimum 1 wejście DisplayPort 

Minimum 2 wejścia HDMI z obsługą HDCP 2.2 

Minimum 1 wejście HDBaseT 

Minimum 1 wyjście HDBaseT 

 Minimum 1 wejście audio analogowe, stereofoniczne 

 Minimum 1 wyjście audio analogowe, stereofoniczne 

 LAN RJ-45 

Port  RS-232 

 USB 2.0 typu A(minimum) 

Obsługiwane rozdzielczości: 
co najmniej: 4096x2160, 2560x1600, 2048x1080, 1920x1200, 1080p, 

1080i, 720p 

Funkcja Direct Power-Off Tak 

Korekcja zniekształceń trapezowych minimum +/-38 stopni w pionie i w poziomie 

Lens Shift przy rozdzielczości 

1920x1200 i montażu sufitowym 

co najmniej 30% w lewo i w prawo, co najmniej 45% w dół, co 

najmniej 5% w górę 

Możliwość wyświetlania w trybach 

„Picture-in-Picture” i „Picture-by-

Picture” 

Tak 

Obsługa HDR10 Tak 

Możliwość ustawienia loga użytkownika Tak 

Możliwość sterowania przez 

przeglądarkę www 
Tak 

Możliwość ustawienia w orientacji 

pionowej 
Tak 

Obiektyw projektora – 1 szt 

 

Kompatybilny z projektorem 

Współczynnik projekcji: w zakresie nie węższym niż 3-4,6 : 1 

Statyw do projektora- 1 szt Kompatybilny z projektorem 

Parametry Wciągarka ręczna o udźwigu 1000kg, w zestawie: torba na łańcuch, 

zawiesie softsteel do montażu kratownicy, wciągarki i zabezpieczenie do 

konstrukcji 

12 Kratownica aluminiowa typu quadrosystem odcinek 2m -7 szt. 

Parametry  Konstrukcja aluminiowa quadrosystem odcinek 2m, rura główna 50x3mm, 

poprzeczka 20x2mm, aluminium EM AW-6060, minimalny udźwig na 

1m/b 160kg 

13 Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, 

certyfikat CE lub deklaracja CE 
Tak 



 

Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, 

certyfikat CE lub deklaracja CE 
Tak 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


